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کاور پلاستیکی طرفین ورودي هندریل 

غلطک اصطکاکی 60و  50زنجیر غلطک اصطکاکی 

چرخدنده هندریل

هندریلغلطک هاي هدایتگر 
Guide Roller

Friction Roller
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استپ استیل استپ آلومینیمی

راهنماي استپ

شیشه لمینیت

شیشه حرارت دیده

100زنجیر اصلی 

80زنجیر هندریل 

هندریل

غلطک فشاري

تسمه فشاري
چرخ اصطکاکی

Friction Wheel
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شفت هندریل

لنت ترمزشفت اصلی

کفشک ترمز

گیربکس حلزونی

گیربکس هیونداي+ موتور 

جعبه رویزیون

درایو بیمتال
محافظ ورودي هندریل

استپ قارچی
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OVERLOAD RELAY

TRANSFORMER

RELAY

Removable Controller

PLC / Programmable Logic Controller

PMR 
(Phase Monitoring Relay)

Magnetic Contactor

EOCR
(Electronic Over Current Relay)

FUSE HOLDER
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MCB/GFCI breaker, 2-poleContactor

Auxiliary contactor
Socket connector

علائم هشدار مسافرین

موانع بازرسی و سرویس
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میکروسوئیچ قطع کن

میکروسوئیچ عدم ترازي استپ
سنسور سرعت هندریل

سنسور تشخیص عدم وجود استپ

برس ایمنی و بست مخروطی

کلید توقف اضطراري

درب ایستگاه بازرسی

درایو
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کلیه میکروسوئیچ ها  
در فرایند تحویل موقت و نیز فرایند تحویل قطعی

عملکردي تست گردیدهبصورت 
و بایستی در صورت قطع آن طبق دستور برند سازنده
پله برقی از بهره برداري متوقف شده

و تا زمان برطرف شدن 
مشکل،بروز علت 

آن ممانعت گردداز بهره برداري  

روش آزمون
تست عملکردي تمامی میکروسوئیچها

تست میکروسوئیچ ها

S01 Speed exceeds 1.2 nominal speed 5-4-2-3-1 Shall be equipped

S02 Handrail speed monitoring 5-6-1 Monitoring device

S03 Missing Step/Pallet 5-3-6 Detector

S04 Step/Pallet change from preset direct of travel 5-4-2-3-2 Shall be equipped

S05 Lifting braking system after starting 5-4-2-1-1-1 Monitoring device

S06 Hand winding device 5-4-1-4 Electric safety device

S07 chains tensioning moves in excess ±2cm 5-4-3-3 Automatically Stopped

S08 Handrail entry 5-6-4-3 Switch

S09 Step Sag 5-7-2-5 Safety Device

S10 Combplate 5-7-3-2-6 Equipment shall be stopped 

S11 Inspection cover & floor plates 5-2-4 Control device
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آزمون صحت عملکرد سنسور هندریل

آزمون صحت عملکرد سنسور عدم وجود استپ

عموما دو نوع مکانیزم سنسور هندریل
نوع اول آهنربایی. تعبیه می گردد

بوده از طریق شناسایی آهن در کسري از ثانیه
سرعت حرکت تجهیزات اندازه گیري
شده و با سرعت استپ سنجیده می شود
درصورت مغایرت جهت اجتناب از سقوط مسافر
.تجهیزات خاموش خواهد گردید

مکانیزم دوم از طریق شمارش دندانه هاي 
بوده و مکانیزم سرعت  1و  0چرخدنده بصورت 

.با وضعیت استپ ها بررسی می گردد

روش آزمون
هندریل توسط دو نفر نگهداري شده

ثانیه فعال 15مکانیزم یاد شده بایستی حداکثر تا 
و تجهیزات را متوقف نماید

مکانیزم تشخیص عدم وجود استپ بصورت راداري بوده
درصورتی که. و از طریق پالس ارسالی کنترل می گردد

پالس رادار، برگشت نداشته باشد
به معنی عدم وجود استپ تلقی شده
.و منجر به توقف تجهیزات خواهد گردید

روش آزمون
یکی از استپ ها را از محل خود خارج نموده
پله برقی در حالت نرمال راه اندازي می گردد
پس از برگشت استپ خالی، سنسورها بایستی عمل نموده
پیش از اینکه استپ خالی از فضاي پشتی خارج شود
.بایستی نسبت به توقف تجهیزات اقدام نماید
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آزمون اطمینان از زنجیر استپ

زنجیر استپ، مهمترین
مکانیزم مکانیکی پله برقی می باشد
درصورت آسیب به زنجیر استپ و یا
کشیدگی بدلیل اتمام طول عمر مفید
نیاز به تعویض می باشد

روش آزمون
استپ در زمان خروج از شانه ها در ایستگاه
پایین نبایستی داراي کشیدگی به یک طرف
مطابق شکل روبرو باشد

درصورت وجود کشیدگی و یا وجود فاصله غیر مساوي بین 
استپ ها زنجیر ایراد داشته و بایستی تعویض گردد

تست قطعهروش 
امکان تست زنجیر استپ
بدلیل عدم وجود دستگاه
مخصوص کشش زنجیر استپ
.مقدور نمی باشد

لذا پیمانکاران بایستی جهت تایید قطعه 
معتبر مورد   text reportخریداري شده نسبت به ارائه 

.اقدام نماید EN115-1و یا  CEتایید استاندارد 

آزمون تاییدروش 
علاوه بر تعهد پیمانکار اورهال مبنی بر ارائه

text report قطعه یاد شده، مشاور پس از تعویض زنجیر
زنجیر) و عدم تعمیر(ضمن بازدید و اطمینان از تعویض 

استپ، از عملکرد زنجیر به روش آزمون اشاره شده،
.اقدام به آزمون عملکردي زنجیر خواهد نمود
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Friction Rollerغلطک اصطکاکی 

زمان تعویض
با توجه به هزینه زیاد 
تعویض و جایگزینی هندریل  
درصورتی که هر یک از
اجزاي هدایتگر داراي کیفیت مناسب باشند
.  احتمال آسیب به هندریل محتمل می باشد

هرگاه پوشش
دور غلطک اصطکاکی  
مستهلک شده باشد بایستی تعویض گردد

روش آزمون
بررسی لاستیک دور 
کنترل ابعادي
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Friction Wheelچرخ اصطکاکی 

زمان تعویض
با توجه به قیمت زیاد هندریل درصورتی که هر یک از
اجزاي هدایتگر داراي کیفیت مناسب باشند

چرخ اصطکاکی . احتمال آسیب به هندریل محتمل می باشد
زمانی که داراي لنگی بوده و یا لاستیک دور آن مستهلک  
شده باشد بایستی تعویض گردد

روش آزمون
بررسی لاستیک دور فریشکن ویل
اطمینان از عدم تزریق لاستیک یاد شده
اطمینان از استفاده از قطعه نو 
اطمینان از عدم  ترمیم چرخهاي مستهلک
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هندریل

هماهنگی هاي مورد نیاز

از قطعاتی که درصورت عدم نگهداري
صحیح منجر به افزایش هزینه هاي نگهداري خواهد  گردید

از بهترین برندهاي هندریل می توان  . هندریل می باشد
درصورتی  که هندریل یکی از  . سمفریت و ایی اچ سی را نام برد

برندهاي یاد شده در چین لوپ شده باشد 
قیمت فروش آن در تهران درصورت حمل باکشتی و تامین  

هزار تومان 150سه ماه پس از سفارش کالا هر متر طول 
و در صورت حمل با هواپیما و تامین در مدت دو هفته هر متر طول

از مشکلات موجود در زمینه. هزار تومان قیمت خواهد داشت 180
تامین هندریل عدم موجود بودن هندریل لوپ شده به طول مورد نظر 

در ایران بوده که پس از خرابی حداقل نیاز به دو هفته زمان جهت
از طرفی هندریل به یکباره دچار خرابی نشده . تامین آن خواهد بود

لذا بایستی پیمانکار نگهداري وضعیت هندریل) مگر درصورت تخریب عمدي(
را در هر سرویس و نگهداري بازدید نموده و درصورت وجود مشکل فنی 

از طرفی عمده خرابی هاي . مراتب را به ناظر پروژه اعلام نماید
مشاهده شده هندریل بدلیل خرابی زنجیر قوس هندریل،  

چرخ اصطکاکی، غلطک اصطکاکی و پروفیل هدایتگر می باشد که بایستی 
پیش از آسیب به هندریل مراتب توسط پیمانکار نگهداري بازدید شده

.  و خرابی هاي احتمالی در مکانیزم محرکه گزارش گردد
یکی از مشکلات مشاهده شده عدم دقت تامین کننده هاي 

هندریل به ابعاد پروفیل هدایتگر هندریل  
و تفاوت آن در برندهاي مختلف بوده که این امر منجر به بازي هندریل

همچنین عدم دقت تامین کننده در . و یا خروج آن از مسیر می گردد
اندازه گیري طول صحیح هندریل منجر به خارج شدن هندریل  

آپارت /ضمنا کیفیت پایین آنچه اصلاحا لوپ. از قوس انتهایی می گردد
در ایران انجام می پذیرد منجر به  گفته می شود و توسط عده اي

.خرابی هندریل در کمتر از سه ماه می گردد
در جدول فوق صفحه آتی عمر مفید تضمین شده 

.در یکی از برندهاي مطرح پله برقی در خصوص قطعات ارائه می گردد
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هندریل
با توجه به شرایط مناقصه و قرارداد منعقده
در خصوص اورهال و نیز اعتراض پیمانکاران
مقرر گردید؛ درصورتی که پیمانکاران اورهال از

سمفریت و ایی اچ سی هندریل برندهاي 
استفاده نمایند ضمانت و گارانتی
کارکرد یکساله آن با مشاور بوده و در صورتی که از هندریل
سایر برندها استفاده نمایند تا دو سال ضمانت کارکرد صحیح
.و عدم خرابی آن به عهده و گارانتی پیمانکاران اورهال باشد

لذا با توجه به تفاهم اخذ شده مقتضی است
در زمان اتمام نهایی فرایند اورهال
و نیز تحویل قطعی به پیمانکاران نگهداري ابلاغ گردد تا
یک سال پس از تحویل دائمی هیچ گونه
هزینه اي بابت تامین قطعات بخصوص هندریل
به ایشان پرداخت نشده و درصورت خرابی
پیمانکار نگهدارنده بدلیل قصور در فرایند نگهداري
بایستی بدون اخذ هزینه
نسبت به تعویض آن اقدام نموده و در صورت
عدم تمکین کارفرما نسبت به تامین
قطعه یاد شده اقدام نموده و هزینه هاي 
تهیه و تعویض قطعه با احتساب 

درصد هزینه هاي بالاسري از تضامین و یا طلب ایشان 30
.کسر خواهد گردید

هماهنگی هاي مورد نیاز
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هندریل

زمان تعویض
درصورت آسیب به رویه اصلی
چروکیدگی رویه اصلی

اتصال/باز شدن محل لوپ
آسیب به دیواره هاي داخلی
خراشیدگی داخلی  و دیده شدن سیم بکسل
خارج شدن از پروفیل
طول بسیار زیاد
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هندریل

روش تست قطعه
مقاومت محل اتصال هندریل امکان تست 

بدلیل عدم وجود دستگاه
در ایرانمخصوص کشش 

لذا پیمانکاران بایستی جهت تایید قطعه. مقدور نمی باشد
معتبر مورد تایید   text reportخریداري شده نسبت به ارائه 
.اقدام نماید EN115-1و یا  CEاستاندارد 

کنترلروش 
هندریل درصورت انتخاب صحیح و صحت ابعاد داخلی 

.نبایستی از پروفیل هدایتگر خارج گردد
درصورت خروج از پروفیل هدایتگر، قطعه یاد شده تایید  

محل لوپ شدن  نیز به هیچ عنوان نبایستی . نخواهد بود
ضمنا پیمانکاران طبق صورتجلسه منعقده موظفند  . دیده شود

درصورت باز شدن هندریل از محل اتصال تا دو سال پس از  
تحویل قطعی نسبت به تعویض آن بدون درخواست وجه 

.اقدام نماید
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مستندات آزمون هاي تایید قطعات

مکانیزم تایید قطعات
طبق استاندارد ملی ایران

و نیز استاندارد اروپا، 
براي آزمون استپ، 
زنجیر استپ، زنجیر ها، هندریل،

خرپا، آنالیز تنش  
ها،  استپ، دنده زنجیر کفایت مقاومت 

آزمون شکست استپ،
نیازي به دارا بودن تجهیزات مخصوص نبوده
و کافی است تامین کنندگان قطعات نسبت به
ارائه گواهی نامه معتبر از آزمایشگاههاي
.معتبر اقدام نمایند

ht
tp

://
sa

ha
nd

es
ca

lat
or

.ir
/

ht
tp

://
sa

ha
nd

es
ca

lat
or

.ir
/



ht
tp

://
sa

ha
nd

es
ca

lat
or

.ir
/

آزمون عملکرد صحیح موتور

مکانیزم بررسی صحت عملکرد موتور و گیربکس
مجموعه موتور گیربکس نبایستی در. به دوصورت دیداري و شنیداري می باشد

.زمان کارکرد داراي نوسان و لرزش باشد
هرگونه صداي اضافی در زمان  
کارکرد می تواند بدلیل ایراد مکانیکی

از قبیل ایراد در گیربکس، ایراد در شفت موتور، 
ایراد در بلبرینگ موتور   

باشد. . . و گیربکس، ایراد در فلایویل و 
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